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I.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - cze$¢ opisowa

1. Dane ogdlne, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajacej na przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku na Centrum Specjalistyczne SOS — poradnie wspierajaca dzieci i ich
rodziny na terenie istniejacej Wioski Dzieciecej w Karlinie - na dziatce nr 2/5.

Zakresem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany sktadajacy sie z czesci opisowej i rysunkowe;j.

1.2. Podstawa opracowania

e Uchwata nr XXXIX/395/02 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Karlino — obreb geodezyjny 04 m. Karlino — na cele wioski dzieciecej
(domy typu opiekuriczo-wychowawczego, ustugi z zakresu edukacji, ustugi komercyjne, tereny sportu
i rekreacji, zielen parkowa);

e Mapa zasadnicza w skali 1:500;

e  Ekspertyza techniczna konstrukcji;

e  Program uzytkowy i dane konstrukcyjno-materiatowe uzgodnione z Inwestorem;

e  Przepisy prawa budowlanego oraz normy i normatywy techniczne.

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Budynek stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej ktdry wedtug ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz.
414 z pdZniejszymi zmianami) zaliczane s3 do XI kategorii obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1. Zatozenia funkcjonalno-przestrzenne przebudowy
Czesc istniejgcego budynku (domu opiekuriczo-wychowawczego) objeta opracowaniem bedzie podlegata przebudowie
i zmianie sposobu uzytkowania na Centrum Specjalistyczne SOS — poradnie wspierajaca dzieci i ich rodziny.

Zaktadana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania dotyczy¢ bedzie gtéwnie wnetrza obiektu — wyglad bryty
zewnetrznej nie ulegnie zmianom — zaktada sie prace termomodernizacyjne polegajace na dociepleniu istniejacego
budynku, poszerzenie otworu drzwiowego stanowigcego wejscie do budynku, w ktérym planowana jest przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania oraz zamurowanie dwdch istniejacych otworéw okiennych.

Na terenie dziatki jak i samej Wioski Dziecigcej nie planuje sie zmian.

2.2. Przewidywanie roboty budowlane — zakres planowanych prac wzgledem stanu istniejacego
Uktad pomieszczen jak i ich funkcja ulegnie zmianom ze wzgledu na zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby Centrum
Specjalistycznego — poradni wsparcia dzieci i ich rodzin.
e Roboty budowlane — zakres przebudowy:
o Dostosowanie budynku do nowoprojektowanej funkcji — zmiana wielko$ci i funkcji pomieszczen
z zachowaniem istniejacego uktadu komunikacji ogdlnej;
o Zabezpieczenie stref sgsiednich na czas prowadzenia robét;
Docieplenie istniejgcego budynku — prace termomodernizacyjne — w tym zastosowanie wetny mineralnej jako
izolacji termicznej (cele ppoz.) izolacja termiczna zgodna z wymaganiami aktualnych przepiséw techniczno-
budowlanych;
demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej — zgodnie z czeicig rysunkowsa;
demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej— zgodnie z czescig rysunkows;
skucie istniejgcych oktadzin $ciennych i podtogowych wraz z demontazem armatury;
Wyburzenie czesci istniejacych $cian wewnetrznych (dziatowych) murowanych;
wykonanie nowych $cian dziatowych w technologii lekkich scianek na ruszcie stalowym zachowujac
wymagang klase odpornosci ogniowej, parametry akustyczne i zalecenia producenta;
o Wymiana istniejacej stolarki okiennej na nowa tréjszybowa (otwory okienne bez zmian) wigcznie z wymiana
parapetéw wewnetrznych (PVC) i zewnetrznych (z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze spadkiem
od budynku min. 1%);

O
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego (drzwi wejsciowe do lokalu) wraz z montazem nowej stolarki
drzwiowej aluminiowej lub PVC;

Wentylacja grawitacyjna w czesci pomieszczen — zgodnie z cze$cig rysunkows i projektami branzowymi;
Cze$¢ pomieszczen m.in. gabinety i sale zostang wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta — zgodnie z czeécia rysunkowa;

Planuje sie wymiane istniejacego kotta gazowego kondensacyjnego na kociot o mocy do 30kW,
z wykorzystaniem istniejgcego przytacza, dodatkowo zaktada sie¢ wymiane zasobnika c.w.u. na zasobnik o poj.
min. 400l;

Nowe wykucia, uzupetnienia, zamurowania

wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych z gtadzig gipsowa na zamurowaniach;

Wyrdéwnanie powierzchni istniejacych $cian i sufitdw oraz wykoriczenie gtadzig gipsowa;

Wykonanie hydroizolacji podptytkowej na posadzkach i $cianach z zastosowaniem dodatkowych tasm
uszczelniajacych;

Montaz odptywu liniowego wraz z wykonaniem spadkéw — w przypadku braku mozliwosci wykonania
spadkéw bez ingerencji w konstrukcje nalezy zamontowaé brodziki niskoprogowe lub wysokie (do ostateczne;j
decyzji Zamawiajacego w trakcie robét budowlanych);

Wydzielenie Centrum Specjalistycznego SOS jako odrebnej strefy pozarowej — ZLIII;

Usuniecie istniejacych warstw posadzkowych oraz wykonanie nowych posadzek wraz z ich wyréwnaniem (po
dokonaniu odkrywek, oczyszczeniu i ich naprawie oraz zastosowaniu hydroizolacji z zaprawy uszczelniajacej)
z cokotami 10 c¢cm, montaz nowych naroznikéw, tam ochronnych - nalezy uwzgledni¢ spadki i réznice
grubosci warstw wykorczeniowych;

w przypadku dobrego stanu istniejgcych posadzek mozna je wykorzystac do dalszych prac budowlanych, bez
koniecznosci ich skucia;

montaz zabudowy istniejgcych instalacji (pionéw) wraz z rewizjami;

wykonanie nowych oktadzin nasciennych —wg branzy architektonicznej

malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi;

przebicia i nowe otworowania w stropie m.in. pod wentylacje mechaniczng;

montaz nowej stolarki wewnetrznej drzwiowej (z regulowanymi oscieznicami) zgodnie z branza
architektoniczng;

montaz nowej stolarki zewnetrznej drzwiowej i okiennej (zgodnej z aktualnymi przepisami i wymaganiami
warunkdw technicznych) - zgodnie z branzg architektoniczng;

osadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych;

poszerzenie otworu w stropie na wytaz strychowy wraz z montazem nowego;

przejscia instalacyjne, przejscia i uszczelnienia ppoz.;

likwidacja i demontaz istniejgcego okablowania, opraw o$wietleniowych oraz gniazd wtyczkowych;

nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa dla Centrum Specjalistycznego — zgodnie z branza elektryczng;
likwidacja wyposazenia sanitarnego;

demontaz istniejacych grzejnikéw i wymiana na nowe wraz z niezbednymi przesunigciami;

dostosowanie instalacji wod-kan do zakresu przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania(nowoprojektowane
wyposazenie itp.);

montaz o$wietlenia awaryjnego i wytacznika ppoz.;

wszelkie zniszczone izolacje lub ich ubytki nalezy uzupetnic i wyremontowa¢;

inne montaze wynikajgce ze szczeg6téw zawartych na rysunkach catego opracowania;

Usuniecie grzybéw i pleéni ze $cian (po rozpoznaniu i identyfikacji przyczyn ich wystepowania) metoda
mechaniczng i chemiczng — nalezy m.in. usuna¢ zainfekowane fragmenty $cian w tym skazone powtoki
malarskie, doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie oraz przyczepnos¢ istniejgcych tynkdéw, zastosowac
odpowiednie metody usuniecia grzybdw i plesni zgodnie z rezimem technologicznym, zaleceniami
i wytycznymi producenta (w razie koniecznosci skué tynki do podfoza i natozy¢ nowe tynki (w miejscach w
ktérych nastgpi konieczno$¢ ich usuniecia). W przypadku zagrzybienia muréw nalezy oczyscic mury i spoiny, po
przygotowaniu i oczyszczeniu murdw przystgpic do odgrzybiania zgodnie z wybranym systemem producenta. Gdy grzyb
wrasta w gigb sciany zastosowac metode nawiercania otworéw i wprowadzania srodkéw dezynfekcyjnych.

Uwaga: wyszczegdlnienie prac moze nie wyczerpywac zakresu wszystkich robét.

Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem czy zdemontowaé materiaty w sposéb umozliwiajacy ponowne uzycie i ewentualne
przekazanie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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2.3. Projektowany program uzytkowy

Po przeprowadzonej przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania cze$¢ budynku bedzie petnita funkcje Centrum
Specjalistycznego SOS na terenie Wioski Dziecigcej SOS w Karlinie, przeznaczona dla dzieci i mtodziezy oraz ich
opiekundw zaréwno w pieczy zastepczej jak i programéw umacniania rodziny ,,SOS Rodzinie” (czyli rodzin biologicznych
zmagajacych sie z problemami wychowawczymi czy zyciowymi) z obszaru dziatania Programu Karlino.

Centrum bedzie jednostka programowa SOS Wiosek Dzieciecych, a jego dziatalnoscig bedzie kierowat koordynator.
Kadrg Centrum beda specjalisci zatrudnienilub wspdtpracujacy z Centrum, realizujgcy zadania wsparcia dziecka i rodziny
z zapewnieniem starannego dziatania zgodnie z etykg zawodowag.

W ramach Centrum oferowana bedzie:

e wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonowania dziecka, psychofizyczna diagnoza dziecka, na podstawie ktérej
ustalane beda odpowiednie formy pomocy dziecku i rodzinie;

e zajecia wspomagajgce rozwdj, prowadzone przez psychologa, pedagoga, logopede i innych specjalistéw
w zaleznosci od mozliwosci SOS (zasoby ludzkie i finansowe) np. terapia Snoezelen, psychoedukacja itp.;

e porady i konsultacje dla rodzicdw dotyczace probleméw rozwojowych i mozliwosci ich dziecka, dostepnych
metod stymulacji jego rozwoju, praktycznych umiejetnosci potrzebnych do wspomagania rozwoju dziecka,
w zaleznosci od indywidualnych potrzeb i mozliwosci;

e pomoc terapeutyczna dla dzieci i rodzicdw, m.in. terapia pedagogiczna, terapia S, itp.

Wsparcie odbywac sie bedzie w odpowiednich gabinetach/pomieszczeniach wyposazonych w odpowiedni sprzet, m. in.
sala do terapii SI, Sala Do$wiadczania Swiata Snoezelen, gabinet terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, gabinety
psychologdw i koordynatora Centrum.

Sala Doswiadczania Swiata Snoezelen - czyli terapia wielozmystowa (znana réwniez jako terapia w Sali Doswiadczania
Swiata) to forma wsparcia rozwoju dzieci poprzez poznawanie przez nie $wiata zmystami wzroku, dotyku, stuchu
i wechu. Istotnym celem terapii jest praca nad postrzeganiem siebie i otoczenia. Stwarza ona takie mozliwosci
odprezenia, relaksu i wyciszenia w przypadku dzieci nadpobudliwych oraz eksplorowania w przypadku dzieci
wycofanych, Iekowych. Jest dobierana indywidualnie do potrzeb dziecka, aby mogto ono w bezpiecznej, wygodne;j
przestrzeni budowaé poczucie wtasnej wartosci i zaufania, zwigkszajac jednoczesnie umiejetnosci komunikacyjne.
Terapia Snoezelen poprzez dostarczanie zréznicowanych bodicédw sensorycznych — m.in. muzyka, efekty $wietlne,
obrazy i fagodne wibracje — pobudza zmysty do dziatania, stanowigc wazny element w procesie rozwoju kazdego dziecka.

Sala SI (integracji sensorycznej) -Zajecia S| polegaja na dostarczaniu dziecku kontrolowanej dawki doznan
sensorycznych, ktdrych intensywnos¢ jest dostosowana do charakteru i nasilenia zaburzen. Bardzo wazne jest, aby
terapia przebiegata w przyjaznej atmosferze, poczuciu wspétuczestnictwa przez matego pacjenta w kierowaniu
zajeciami. Duze zaangazowanie, motywacja s bardzo dobrym czynnikiem prognostycznym w kwestii rezultatéw dziatan
terapeutycznych. Dlatego tez zajecia odbywajg sie w pracowni sensorycznej, ktéra musi spetniaé okreslone wymogi
i posiadad specjalistyczne przyrzady. Sala powinna by¢ wystarczajaco doswietlona, mieé¢ odpowiednie wymiary oraz
spetnia¢ warunki bezpieczeristwa. Pomoce do Integracji Sensorycznejto przede wszystkim stelaze, podwieszki,
réznorodne hustawki, trampoliny, maglownice oraz cata gama sprzetu naziemnego, ktére stuzg gtéwnie stymulacji
uktadu przedsionkowego i proprioceptywnego. Pozwala to zapewni¢ réznorodnosé. Dzieki temu dziecko utrzymuje
wysoki poziom zaangazowania i wewnetrznej motywacji. Terapeuta S| wykorzystuje takze mase drobnych pomocy
sensorycznych, czesto wykonuje je samodzielnie lub wspdlnie z dzieckiem.

W obiekcie beda znajdowac sie¢ pomieszczenia na staty i czasowy pobyt ludzi, pomieszczenia pomocnicze (higieniczno-
sanitarne, socjalne), techniczne oraz komunikacja ogélna. Projektowane pomieszczenia potgczone ze sobg komunikacjg
0gdblng oraz rozplanowane sg na parterze.

W budynku zatrudnionych bedzie 3 pracownikéw na state oraz 3-4 osoby czasowo.

W Centrum moze przebywa¢ maksymalnie do 20 oséb tgcznie (pracownicy i dzieci, ewentualnie rodzice/opiekunowie
dzieci).
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Opracowanie: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.4. Opis technologiczny: warunki higieniczno-sanitarne
Projektowana poradnia znajduje sie w poziomie parteru. Bezposredni dostep z poziomu terenu do budynku poprzez
wejscie gtéwne od strony zachodniej budynku (wejscie dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne).

Zatozono, ze w poradni bedzie przebywato maksymalnie 20 oséb wtacznie z pracownikami. Przewiduje sie do 3 statych
pracownikéw i 3-4 pracownikdéw czasowych (ponizej 4 godzin na dobe).

Placéwka bedzie miata na celu rozwiniecie strefy emocjonalnej, poznawczej i fizycznej dzieci oraz przeciwdziatanie
wykluczeniu spotecznemu. Zaktada sie m.in. Swiadczenie ustug z zakresu terapii psychologicznych, pedagogicznych,
logopedii, psychoterapii, terapii traumy, integracji sensorycznej czy terapii wielozmystowej (terapia Snoezelen).

2.4.1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
W budynku projektuje sie pomieszczenia na pobyt ludzi:

e 0 przeznaczeniu biurowym (gabinety) - wys. 2,63m (pom. 0.07, 0.08, 0.11) — pomieszczenie statej pracy
(powyzej 4 godzin dziennie), zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta;

e 0 przeznaczeniu biurowym (gabinety) - wys. 2,63m (pom. 0.10, 0.14) — pomieszczenie czasowej pracy (2-4
godzinny dziennie), zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta;

e sala doswiadczania $wiata (Snoezelen) - terapii wielozmystowej — wys. 2,63m (pom. 0.05) — pomieszczenie
czasowej pracy (2-4 godzinny dziennie), zaprojektowano mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta;

e salazajec sensorycznych —wys. $r. 3,10m (pom. 0.09) — pomieszczenie czasowej pracy (2-4 godzinny dziennie),
zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta;

Sala Dos$wiadczania Swiata (Snoezelen) — terapii wielozmystowej:
W sali bedzie prowadzona terapia dzieci poprzez dostarczanie zréznicowanych bodZcéw sensorycznych — m.in. muzyka,
efekty Swietle, obrazy i tagodne wibracje.

Oswietlenie: o$wietlenie bedzie zapewnione przez istniejgce otwory okienne i o$wietlenie sztuczne.
Wentylacja: mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta.

Sala integracji sensorycznej (SI):
W sali znajdowac sie beda stelaze, podwieszaki, réznorodne hustwki, trampoliny, maglownice oraz inne sprzety stuzace
stymulacji uktadu przedsionkowego i proprioceptywnego.

Oswietlenie: oswietlenie bedzie zapewnione przez istniejgce otwory okienne i oswietlenie sztuczne.
Wentylacja: mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta.

2.4.2. Pomieszczenia pomocnicze (sanitarne, socjalne itp.)
Zapewnione zostang pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne oraz inne pomieszczenia pomocnicze konieczne dla
dostosowania do funkcji Centrum Specjalistycznego — poradni wsparcia dzieci i ich rodziny.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:
Dostep zapewniony z komunikacji ogdlne;j.
e tazienka ogdlnodostepna damska i dla 0s6b niepetnosprawnych z prysznicem (pom. 0.06)
1 miska ustepowa, 1 umywalka, uchwyty dedykowane dla oséb niepetnosprawnych oraz przestrzen manewrowa
150x150cm. Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciggowym.
Dodatkowo zaprojektowano prysznic bez progéw dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.
e  Ustepy meski (pom. 0.12)
Sanitariat meski wyposazony w 1 miske ustepowa, 1 pisuar, 1 umywalke, wpust podtogowy kanalizacyjny z syfonem
oraz ztaczkg do weza. Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciggowym.

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w pojemniki na mydto w ptynie, jednorazowe reczniki i pojemniki na zuzyte reczniki.

Pomieszczenie socjalne (0.13)
Pomieszczenie socjalne posiada cigg roboczy do przygotowania positkéw oraz stolik z krzestami — mozliwosé spozywania
positkéw.
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Szatnia (0.02)

Zaprojektowano szatnie z 4 szafami (przechowywanie odziezy wtasnej). Szafki wyposazone w taweczkami. Pozostali
pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biurowych moga przechowywac swoja odziez w przeznaczonych do tego
miejscach w pomieszczeniach pracy.

Pomieszczenie porzagdkowe (pom. 0.03)

Zaprojektowano pomieszczenie porzagdkowe dostepne z komunikacji ogdlnej (w pomieszczeniu zaprojektowano zlew
gospodarczy zamontowany na wysokosci 50cm nad posadzkg i szafe porzadkowg). W pomieszczeniu bedzie
przechowywany sprzet porzadkowy oraz $rodki czystosci.

O$wietlenie: pomieszczenia pomocnicze beda oswietlone Swiattem sztucznym.

Wentylacja: wentylacje pomieszczei w wiekszo$ci zaprojektowano jako grawitacyjng, pomieszczenia wc, nalezy
wyposazy¢ w wentylatory wyciggowe wspomagajace wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniu socjalnym
zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

2.4.3. Ochrona przed hatasem (zabezpieczenie akustyczne pomieszczeri)
W celu zabezpieczenia akustycznego projektowanych pomieszczen biblioteki, przyjeto nastepujace wymagania izolagj
akustycznej przegrdd (wg PN-B-02151-3):

e  Sciany bez drzwi miedzy pokojami biurowymi oraz $ciana miedzy pokojami biurowymi a korytarzem R'y; = 40dB
e  Sciana i drzwi miedzy pokojem biurowym a obszarem komunikacji ogdInej (korytarze, hole, klatki schodowe):
o  Sciana bez drzwi oraz cze$¢ petna $ciany z drzwiami: R'y; = 40dB
o  Drzwi: R'p1r = 30dB
e  Sciana pomiedzy salami terapii a korytarzem komunikacji ogélnej:
o  Sciana bez drzwi oraz cze$¢ petna $ciany z drzwiami: R'y1 = 48dB
o Drzwi: R'p1r = 35dB
o Sciana miedzy pom. biurowym, salami terapii a pomieszczeniami sanitarnymi: R'y1 = 50dB

2.4.4. Dodatkowe wymagania

Nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty i elementy wyposazenia spetniajagce wymagania przepisdw odrgbnych w sprawie
dopuszczalnych stezeri i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia oraz materiatéw emitujacych zwigzki (gazu, pary
i pytu) szkodliwe dla zdrowia lub zapachowe w stopniu przekraczajacym dopuszczalne stezenia.

1. BRANZA BUDOWALNA
Sciany i sufity:

¢  Sciany oraz sufity powinny mie¢ powierzchnig fatwo zmywalng, mozliwg do dezynfekcji. Zastosowane farby powinny mie¢
atest PZH;

e Sciany i sufity z materiatu niepylacego, niepalnego, nienasigkliwego;

e  Sciany pomieszczeri higieniczno-sanitarnych wytozone glazura do wysokoséci min. 2m (materiat trwaty, gtadki, zmywalny,
nienasigkliwy i odporny na dziatanie $rodkéw myjgco-dezynfekujacych). Sciany powyzej malowane farbg emulsyjna
przepuszczajaca powietrze.

e W pomieszczeniu socjalnym personelu, wzdtuz ciggu roboczego, a takze nad umywalkami i zlewozmywakami nalezy
wytozy¢ materiatami gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie srodkéw myjgco dezynfekcyjnych np.
glazure lub innym tatwo zmywalnym materiatem zabezpieczajgcym sciane.

e Sciany boczne przylegajace do ciggéw roboczych i umywalek winny by¢ zabezpieczone materiatami gtadkimi, zmywalnymi,
nienasiagkliwymi, odpornymi na dziatanie $rodkéw myjaco dezynfekcyjnych np. glazure lub innym fatwo zmywalnym
materiatem co najmniej 0,6m szerokosci poza obrys urzagdzenia;

e Elementy podwieszane musza byé wykonane z materiatu zapobiegajacego gromadzeniu sie zanieczyszczeri;

e  Narozniki §cian przy ciggach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

e  Wszystkie instalacje powinny by¢ zabudowane;

e Kanaty i rury oraz inne wystajagce elementy sufitow i $cian obtozone obudowa z ptyt GKF na ruszcie stalowym
z zapewnieniem rewizji.

1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wytozenie glazurg do min. 2 m wysokosci (zaleca sig do wysokosci oscieznicy drzwi).

2. Sciany wokdt umywalek i zlewozmywakéw - wykonac fartuchy z glazury (mozna wytozy¢ innymi materiatami trwalymi, zmywalnymi,
nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekujqcych).

3. Sciany wokdt umywalek i zlewozmywakdw wykoriczone w sposdb zabezpieczajqcy sciane przed zawilgoceniem.

4. Wszystkie oktadziny scienne oraz stolarka powinny posiada¢ atest tatwozmywalnosci oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach
uzytecznosci publicznej.

18



Inwestycja: Przebudowa i zmiana sposobu uizytkowania czesci istniejacego budynku na Centrum Specjalistyczne SOS - poradnie wspierajgcg dzieci

iich rodziny
Lokalizacja: ul. Kosciuszki 48R w Karlinie, dz. nr 2/5; obreb 0004 Karlino
Opracowanie: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Podtogi:
e Podfogi pomieszczen powinny posiada¢ cokoty (z materiatéw odpowiadajagcych wymaganiom dla podtdg
w poszczegélnych pomieszczeniach) przy $cianach wys. min. 10 ¢cm;
e  Podtogi w pomieszczeniach powinny by¢ stabilne, réwne, niesliskie, niepylace i odporne na $cieranie oraz nacisk, a takze
fatwe do utrzymania w czystosci — np. gres;
e W pomieszczeniach, w ktérych znajduja sie kratki Sciekowe, posadzke nalezy wykonaé ze spadkiem w kierunku kratek;
e  Pomigdzy pomieszczeniami nie nalezy wykonywaé progéw.

1. Cokoty na wysokosc ok. 10 cm, z materiatu tego samego co posadzka lub w kolorystyce kontrastujgcej do scian.

2; Posadzki w pomieszczeniach z kratkami Sciekowymi wykona¢ ze spadkiem 0,5%.

3. Wszystkie okladziny posadzkowe powinny posiadac atest tatwozmywalnosci oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach uzytecznosci
publicznej.

e  Drzwido toalet w dolnej czeéci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2dla doptywu powietrza;

e Drzwi muszg by¢ tatwe do czyszczenia - gtadkie o niepochtaniajacych powierzchniach;

e  Pomieszczenia pracy, w ktérych przebywajg pracownicy, nie mogg by¢ zamykane w sposéb uniemozliwiajgcy wyjécie z
pomieszczenia. Jezeli istniejg wzgledy wymagajgce zamykania pomieszczei w czasie pracy przed osobami
nieupowaznionymi, nalezy stosowa¢ przy drzwiach zamki uniemozliwiajgce wejécie z zewnatrz, a jednoczeénie
umozliwiajgce wyjscie z pomieszczenia bez uzycia klucza. W takiej sytuacji nalezy przewidzie¢ mozliwoéé powiadamiania
pracownikéw znajdujacych sie w takich pomieszczeniach o niebezpieczeristwie grozacym z zewnatrz.

Okna: Konstrukcja zapobiegajaca gromadzeniu sie brudu oraz umozliwiajgca state wietrzenie pomieszczen przez
skrzydta lub wywietrzaki umieszczone w gérnych czesciach okien, tatwe do otwierania z poziomu podtogi.

Oswietlenie naturalne:
e  Oswietlenie naturalne nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach, w ktérych praca przebiega przez catg zmiane.
W przypadku, gdy brakuje naturalnego doswietlenia nalezy wystapi¢ o odpowiednie odstepstwo zgodne
z obowigzujacymi przepisami.
e Okna powinny by¢ tatwo dostepne i otwierane do wnetrza pomieszczenia, wykonane z materiatéw odpornych na wilgo¢.

Wytyczne higieniczno-sanitarne:
e Drzwido kabiny ustepowej z nawietrzakami dolnymi;
e  Parapety wykonane z materiatéw gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasiagkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych;

2. BRANZA SANITARNA
Instalacja grzewcza: Ogrzewanie poprzez grzejniki z glowicami termostatycznymi.

Wentylacja: Instalacje i urzadzenia wentylacyjne powinny w okresie ich uzytkowania zapewniaé skuteczne wymiany
powietrza w pomieszczeniach.

Zapotrzebowanie na wode: Instalacja wodociggowa powinna w okresie jej uzytkowania zapewni¢ mozliwos¢
dostarczania wody do wszystkich projektowanych punktéw czerpalnych. Woda bedzie wykorzystywana na cele:
gospodarczo — porzadkowe, sanitarne — doprowadzona z istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej.

Instalacja wodno-kanalizacyjna zgodna z normami i obowigzujgcymi przepisami. Piony kanalizacyjne nalezy obudowaé.
Nie dopuszcza si¢ wykonania w pomieszczeniach z wpustami podtogowymi, kanalikéw podtogowych z przewodami
instalacyjnymi narazonymi na zalewanie sciekami z posadzek.

Do umywalek i zlewozmywakdw nalezy doprowadzi¢ wode zimna oraz cieptg o temp. wody nie mniejszej niz 55°C i nie
wyzszej niz 60°C. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 702C i nie wyzszej niz 802C.

Nalezy réwniez zapewni¢ wode niezbedng do utrzymania czystosci pomieszczeh w ilosci co najmniej 1,51 na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni podtogi, wymagajgcej zmywania.

Przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej i innych instalacji wewnetrznych powinny by¢ gtadkie i szczelne, prowadzone
pod tynkiem (w bruzdach) lub zabezpieczone ostonami. Instalacji nie nalezy prowadzi¢ po wierzchu 4cian. Nalezy
zastosowac wymagane urzadzenia zabezpieczajgce przed wtérnym zanieczyszczeniem wody.
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$cieki: Instalacja kanalizacyjna powinna w okresie jej uzytkowania by¢ utrzymana w petnej sprawnosci technicznej,

zapewniajacej mozliwos¢ odprowadzania Sciekéw. Scieki sanitarne odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez nowoprojektowane przyfgcze.

3. BRANZA ELEKTRYCZNA
Wytyczne ogdlne:

e Instalacja elektryczna powinna w okresie jej uzytkowania zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego korzystania z
odbiornikdw energii elektrycznej, zgodnie z ich przeznaczeniem.

e W pomieszczeniach mokrych, tj. toaletach instalacja elektryczna powinna by¢ hermetyczna.

e Wysokos$é montazu osprzetu od podtogi:

o gniazda wtyczkowe do celéw porzadkowych h=30-40cm;
o gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach uzytkowych h=95-105cm,;
o taczniki o$wietleniowe (przystosowane dla 0séb na wézkach inwalidzkich) h=120cm;

Oswietlenie sztuczne: Dopuszcza sie w takich pomieszczeniach, w ktérych praca jest krétkotrwata lub okresowa.

Gniazda wtyczkowe 1-fazowe: W poblizu statych urzadzen zasilanych napieciem 230V, w pozostatych pomieszczeniach
- min. 2 gniazda dla celéw gospodarczo-porzadkowych.

Oéwietlenie ewakuacyjne: Powinno dziata¢ w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek czesci zasilania odwietlenia
podstawowego.

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego (oprawy umieszczone co najmniej 2m nad podtoga):

e  Przy kazdych drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego.

e  Obowigzkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczerstwa.

e Przy kazdej zmianie kierunku.

e Przy kazdym skrzyzowaniu korytarza.

e Nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego.

e W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Znaki przy wszystkich wyjéciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak podswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

4. BRANZA TELETECHNICZNA
e Okablowanie strukturalne.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1. Sposéb dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczeg6inymi
pozwolen, uzgodnier lub opinii innych organéw lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego budynek potozony jest na terenie MN/UC/ZP.
Planowane zamierzenie spetnia warunki okreslone w niniejszym planie zagospodarowania przestrzennego.

3.2. Charakterystyczne wyroby wykoniczeniowe zewngtrzne

e Elewacje: tynki zewnetrzne silikonowe (metoda lekkiej mokrej) malowane farbg siloksanowa lub silikonowa —
nalezy dowigzaé sie do istniejgcej kolorystyki budynku.

e Dach: pokrycie istniejagce — dachéwka ceramiczna (bez zmian). Ewentualne zmiany wynikajace
z wyprowadzenia kanatéw wentylacyjnych ponad dach.

e Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa: wymiana na okna PCV tréjszybowe — zgodnie z czg$cia rysunkowa.

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna: aluminiowe/stalowe lub drewnopodobne, przeszklone lub petne, drzwi
otwierajgce sie na droge ewakuacyjna (na zewnatrz pomieszczenia) nalezy wyposazy¢ w samozamykacz lub
zawiasy umozliwiajace ich catkowite otwarcie (skrzydto drzwiowe wyktadane na $ciang).

e Projektowane drzwi do pomieszczer higieniczno-sanitarnych: np. z ptyty wiérowej obtozone ptyta HDF
z otworami lub podcieciami wentylacyjnymi w dolnej czesci panelu, o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022m? do doptywu powietrza;

e Obrébki dekarskie, obrébki, rynny, rury spustowe: istniejace. Ewentualne zmiany wynikajace
z wyprowadzenia kanatéw wentylacyjnych ponad dach
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e Parapety zewngtrzne: blacha ocynkowana lub aluminiowa powlekana — kolor biaty;

* Oktadziny wewnetrzne: tynki wewnetrzne cementowo-wapienne wykoriczone gtadzig gipsowa, obudowa
z ptyt GK/GKF, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokosci min. 2m

e Projektowane nowe posadzki: ptytki gresowe, panele podtogowe, ewentualnie wyktadzina PVC.

3.3. Kolorystyka elewacji
Nawigzanie do kolorystyki istniejacej — zgodnie z czescig rysunkowa.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Kubatura
e  Kubatura (calosé obiektu): ok. 1050 m3

4.2. Zestawienie powierzchni
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CAtEGO OBIEKTU:
= Powierzchnia catkowita istniejgca: : 257,92 m?
= Powierzchnia catkowita po przebudowie, zmianie sposobu uzytkowania: 269,53 m?
i termomodernizacji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO:

= Powierzchnia uzytkowa przed przebudowgq: 104,74 m?
o podstawowa: 88,62m?
o pomocnicza: 16,12m?

= Powierzchnia uzytkowa po przebudowie (Pu): 109,66 m?
o podstawowa: 94,23m?
o pomocnicza: 15,43m?

" Powierzchnia ruchu przed przebudowq (Pr): 30,47 m?

= Powierzchnia ruchu po przebudowie (Pr): 26,57 m?

= Powierzchnia techniczno-ustugowa przed przebudowgq (Pg): 5,18 m?

"  Powierzchnia techniczno-ustugowa po przebudowie (Pg): 5,18 m?

= Powierzchnia wewnetrzna: 153,28 m?

4.3. Liczba kondygnacji
e  Podziemnych:
e Nadziemnych: 1

4.4. Pozostate dane

e  Poziom posadzki parteru: bez zmian - ok. 20.00 m n.p.m.
Uwaga: rzedne nalezy sprawdzic¢ bezwzglednie na budowie.

4.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpoiarowej

Obiekt spetnia aktualne wymagania techniczno-budowlane zwigzane z usytuowaniem budynku z uwagi na
bezpieczeristwo pozarowe. Szczegétowy zostaty opisane w projekcie zagospodarowania terenu dla przedmiotowego
zamierzenia oraz czgsciowo w punkcie 13 niniejszego opracowania.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego
W nawigzaniu do §206 ust. 2 WT projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie wptynie w istotny sposéb
na stan techniczny konstrukcji i elementéw budynku oraz na stan podtoza gruntowego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Dotyczy czesci podlegajacej przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania:
e Lokale mieszkalne : 1 (poza zakresem przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania, odrebna strefa pozarowa)
e |Lokale uzytkowe: 1
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7. Liczba lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Lokale dostepne dla oséb niepetnosprawnych: 1

Zakres przebudowy zapewni dogodny dostep osobom niepetnosprawnym poprzez likwidacje barier architektonicznych.

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne
Dostep dla 0séb niepetnosprawnych zapewniony bezposrednio z poziomu chodnika urzadzonego przed wejsciem
gtéwnym do budynku — stan istniejacy.

Wszystkie pomieszczenia na pobyt ludzi wyposazone zostaty w drzwi o szerokosci min. 90cm w $wietle oscieznicy, nie
przewiduje sie montazu progéw. Przewidziano sanitariat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

OgdInodostepne elementy wyposazenia obiektu, takie jak urzadzenia komunikacji wewnetrznej, przyciski i wytaczniki
umieszczone na wysokoéci 90-110cm, umozliwiajgce swobodne korzystanie osobom poruszajgcym sie na wozku.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywania oraz na zdrowie ludzi oraz
obiekty sasiednie (charakterystyka ekologiczna)

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz.
1839). Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie jest zaliczana do takich przedsiewziec.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bedzie wykonywana w catosci z materiatéw naturalnych, sprawdzonych
w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczeristwa "B", atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz
prawem budowlanym. Materiaty do wykonania m.in. posadzek, farby i lakiery musza posiadac atesty do zastosowan
w budynkach uzytecznosci publicznej. Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony
$rodowiska oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

Na terenie inwestycji oraz w przedmiotowej cze$ci budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow
niebezpiecznych. Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac
(w szczegdblnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych tylko w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowsa inwestycja.

9.1. Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilo$¢, jakosé i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych

e Zaopatrzenie w wode uzytkowa z istniejacej sieci wodociggowej — istniejgce przytacze, zmiany
w zakresie lokalizacji instalacji wewnetrznej (dostosowanie do projektowanej funkcji);

e Odprowadzanie éciekéw do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej — poprzez istniejace przytacze, zmiany
w zakresie lokalizacji instalacji wewnetrznej (dostosowanie do projektowanej funkcji);

e Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej — istniejgce, bez zmian.

e Zaopatrzenie w energie elektryczna z istniejacego przytacza — poprzez istniejgce przytacze, zmiany w zakresie
lokalizacji instalacji wewnetrznej (dostosowanie do projektowanej funkcji), ewentualne zwigkszenie mocy wg
odrebnego opracowania;

e Zasilanie w gaz z istniejgcego przytacza — poprzez istniejace przytacze, zmiany w zakresie lokalizacji instalacji
wewnetrznej (dostosowanie do projektowanej funkgji);

e Instalacja telekomunikacyjna - poprzez istniejgce przytacze, zmiany w zakresie lokalizacji instalacji wewngtrznej
(dostosowanie do projektowanej funkcji);

9.2. Emisja zanieczyszczer gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich ilosci

i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Budynek nie emituje nadmiernych i szkodliwych dla srodowiska zanieczyszczen.

22



Inwestycja: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeéci istniejacego budynku na Centrum Specjalistyczne SOS - poradni¢ wspierajacg dzieci

iich rodziny
Lokalizacja: ul. Kosciuszki 48R w Karlinie, dz. nr 2/5; obrgb 0004 Karlino
Opracowanie: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

9.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady bytowe (state, gospodarcze) gromadzone w zamknietych pojemnikach w istniejgcym miejscu gromadzenia
odpadéw statych na terenie dziatki Inwestora, a nastepnie wywozone przez firme zewnetrzng na podstawie umowy
zZ gmina.

Zuzyte materialy eksploatacyjne takie jak np. Swietléwki oddaje sie w zamknigtych pojemnikach firmom
specjalistycznym.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegélnoéci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécern z podaniem odpowiednich

parametréow tych czynnikéw i zasieg ich rozprzestrzeniania sie
Obiekt z funkcja nieucigzliwa dla otoczenia - z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadza szczegdlnej emisji hatasow i wibracji.

Promieniowania szkodliwe nie wystepuja.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Budynek istniejacy. Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie wptynie negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na jakos¢ gleby czy istniejgcy drzewostan.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

e Powierzchnia o regulowanej temperaturze: Af= 213,62 m?
o Centrum Specjalistyczne: Af= 141,57 m?
o Dom gosci: Af= 72,05 m?

e Obcigzenie cieplne budynku (co+cwu): ®dHL=29,5 kW

SZACOWANE (dla czesci podlegajacej przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania):
e  Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa: EU= 60,7 [kWh/m?rok]
e Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowga wynosi: Qu= 8583,6 [kWh/rok]

10.2. Dostepne nosniki energii dla zaopatrzenia obiektu w energie
Dla omawianej inwestycji dostepnymi nosnikami energii s3:
e Spalanie paliwa statego np. pochodnych wegla kamiennego, pochodnych drewna np. pellet, zrebki, trociny,
e  Spalanie paliwa gazowego propan butanu, ziemnego,
e Spalanie paliwa ptynnego w postaci oleju opalowego,
e Energia elektryczna.

Budynek jest przytaczony do sieci energetycznej i gazowej w zasiegu, ktérej sie znajduje.

10.3. Wybér dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
e system konwencjonalny oraz system alternatywny, albo
e system konwencjonalny oraz system hybrydowy, rozumiany jako potgczenie systemu konwencjonalnego
i alternatywnego.

Do analizy poréwnawczej wybrano systemy zaopatrzenia w energie:
e system alternatywny — pompy ciepta powietrze-woda;
e system konwencjonalny —istniejgcy kociot gazowy.
10.4. Szacunkowe obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw

zaopatrzenia w energie
e  Koszt zuzycia paliwa w systemie alternatywnym ok. 6 400 zt/rok;
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e  Koszt zuzycia paliwa w systemie konwencjonalnym ok. 6.600 zt/rok.
Ze wzgledu, iz réznica w kosztach eksploatacyjnych jest niewielka, zdecydowano sig na pozostawienie dotychczasowego
systemu ogrzewania, tj. poprzez wykorzystanie kotta gazowego kondensacyjnego, ktdry zostanie wymieniony na kociot
do 30 kW.

10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

W omawianym projekcie priorytetem byta redukcja naktadéw inwestycyjnych i ograniczenie wydatkéw zwigzanych
z budowg systemu ogrzewania i produkcji cieptej wody. Na etapie projektu budowlanego zdecydowano sie wykorzystac
istniejaca kottownie gazowg w oparciu o nowy kociot gazowy kondensacyjny o mocy do 30 kW. Catkowita likwidacja
kottowni gazowej bytaby nieekonomiczna.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujag temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej

W budynku jako gtéwne Zrédto ciepta przewiduje sie nowy kociot gazowy kondensacyjny o mocy do 30kW. W wigkszosci
pomieszczen zostang wymienione grzejniki zaworowe ptytowe. Kociot sterowany bedzie pogodowo poprzez zewngtrzny
czujnik pogodowy. Dodatkowo na grzejnikach planowane jest zastosowanie elektronicznych gtowic termostatycznych
z mozliwosécia regulacji temperatury w poszczegdlnym pomieszczeniu. Gtowice te dopasowujg sie¢ do zmian
zachodzgcych w pomieszczeniu i automatycznie utrzymujg temperature na zadanym poziomie.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Budynek wyposazony w nizej wymienione instalacje:

e Instalacja wodociggowa: Zasilanie budynku w wode zimng z istniejgcego przytacza. Ciepta woda
przygotowywana bedzie w pojemnosciowym zasobniku cieptej wody uzytkowej. Obieg wody w instalacji c.w.u.
realizowany bedzie poprzez pompe cyrkulacyjng sterowana zegarem. Zmiany w zakresie prowadzenia instalacji
i rozmieszczenia armatury wewnetrznej.

e Kanalizacja sanitarna: nieczystosci ciekte usuwane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze.
Nie przewiduje sie zwiekszenia odprowadzania $ciekéw z budynku.

e Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych: bez zmian, do kanalizacji deszczowej, poprzez istniejace
przytacze.

¢ Instalacja centralnego ogrzewania: rédtem ciepta dla budynku jest istniejacy kociot gazowy kondensacyjny,
ktdry zostanie wymieniony na kociot o mocy do 30kW. Ogrzewanie poprzez grzejniki z gtowicami
termostatycznymi.

e Instalacja gazowa: Instalacja gazowa bez zmian — nowy kociot gazowy kondensacyjny o mocy do 30 kW.

e Wentylacja: grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana wentylatorami wyciggowymi oraz mechaniczna
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta;

e Zasilanie w energie elektryczng i instalacja wewnetrzna: zasilanie bez zmian — poprzez istniejgce przyfacze.
Ewentualne zwiekszenie zapotrzebowania na energie elektryczng wg odrebnego opracowania, zaktada sig
wymiane istniejace] instalacji wewnetrznej (elektrycznej i oswietleniowej).

13. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j

Podstawe merytoryczng stanowig postanowienia aktdw prawnych, przepiséw i norm technicznych
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, a w szczegélnosci:
° Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351 z péZzniejszymi zmianami);
° Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jaki powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami);
° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);
° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722);
° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1992 roku w sprawie wydawania $wiadectwa dopuszczenia
/atestu/ uzytkowania wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 1992 Nr 40, poz. 172).
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° PN-64/B-02850 - Klasyfikacja pozarowa materiatéw i elementéw budowlanych, nazwy i okreslenia podstawowe.

° PrPN-B-02852 - Obliczenie obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

° PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

e  PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczerstwa. Ewakuacja.

o PN-B-02877-4:2001 — Ochrona przeciwpozarowa budynkdw — Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — Zasady
projektowania

° Instrukcja Nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych z uwagi na
odpornosé ogniowg”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 17 wrze$nia 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722)
projektowana przebudowa nie podlega obowigzkowi uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — jednakzie
ze wzgledu na charakter robét i rozwigzania zamienne w stosunku do warunkéw ochrony przeciwpozarowej projekt
zostat uzgodniony z rzeczoznawca.

13.1. Informacje o powierzchni wewngtrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (dla cateqo budynku):

"  Powierzchnia zabudowy po wymianie izolacji termicznej:
(istniejgca pow. zabudowy — ok. 257,92m?)

= Wymiar zewnetrzny budynku:
o  max. dtugosé:
o max. szerokos¢:

= Lliczba kondygnaciji:

269,53m?

ok. 28,35 m (po termomodernizacji)
ok. 10,65 m (po termomodernizac;i)

o podziemnych: 0
o nadziemnych: 1
= Grupa wysokosci budynku: ok. 5,50 m od poziomu terenu
(N — niski)
" Kubatura brutto: ok. 1050 m?3
= Geometria dachu: 25°
= Powierzchnia catkowita: 269,53 m?
= Powierzchnia wewnetrzna: 231,53m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (dla strefy — odrebnej czesci budynku - ZLIlI):
= Liczba kondygnacji:
o podziemnych: 0
o nadziemnych: 1
= Kubatura brutto strefy ZLIII: ok. 750 m?
= Powierzchnia catkowita: 178,26 m?
= Powierzchnia wewnetrzna: 153,29 m?

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych

materiatéw niebezpiecznych poiarowo oraz

zagrozeniach wynikajacych 2z proceséw

technologicznych, a takie w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych o celéw

projektowych
W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw palnych.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna, odgromows, wodno-kanalizacyjna, system sygnalizacji pozaru,

wentylacyjng oraz grzewcza — gazowa oraz ewentualnie, cze$ciowo z wykorzystaniem napowietrznych pomp ciepta.

13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, gdzie czesci budynkéw stanowig odrebne strefy pozarowe, zalicza sie
do budynkdw uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego i mieszkalnych - ZL.
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13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji, a takie w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen

Budynek posiada odrebne wejscia do poszczegéinych lokali mieszkalnych (budynek o 2 lokalach mieszkalnych).
Zakresem opracowania jest zmiana jednego z lokali mieszkalnych na ustugowy.

Budynek podzielony jest na 2 strefy pozarowe:
1) Centrum Specjalistyczne — poradnia wsparcia dzieci i ich rodzin — ZLIlI;
2) zamieszkania zbiorowego — ZLV (poza zakresem opracowania).

Projektowang przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania wydziela sig jako odrgbna strefe pozarowq (elementy
oddzielenia przeciwpozarowego) i klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill — budynki uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZLI i ZLII.

Czes¢ budynku podlegajaca przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania zaliczana sig do kategorii zagrozenia ludzi ZLII
(uzytecznoéci publicznej, niezakwalifikowanej do ZLI i ZLII).

Przewiduje sie przebywanie maksymalnie do 20 oséb wiacznie z personelem. Brak jest pomieszczen, w ktérych
jednoczeénie moze przebywaé wiecej niz 50 osdb, ani pomieszczeri gdzie bedzie przebywato ponad 6 o0séb
o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Wyj$cie na zewnatrz budynku - drzwi otwierane na zewnatrz.

Pomieszczenia techniczno-gospodarcze Q < 500 %

13.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe

Budynek posiada odrebne wejscia do poszczegéinych lokali mieszkalnych (budynek o 2 lokalach mieszkalnych).
Zakresem opracowania jest zmiana jednego z lokali mieszkalnych na ustugowy.

Budynek podzielony jest na 2 strefy pozarowe:
1) poradnie psychologiczno-pedagogiczng — ZLIII;
2) zamieszkania zbiorowego — ZLV (poza zakresem opracowania).

Projektowana przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania wydziela sig jako odrebng strefe pozarowa (elementy
oddzielenia przeciwpozarowego) i klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill - budynki uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZLI i ZLII.

W strefie ZLV nalezy doprowadzié strop do REI60 poprzez montaz sufitu podwieszanego o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej.

Dopuszczalna wielkoé¢ strefy pozarowej ZLIII, dia obiektéw jednokondygnacyjnych, niskich (N), wynosi 10000m? i nie
jest przekroczona (powierzchnia wewnetrzna - 153,29 m?2).

13.6. Maksymalna gesto$é obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref poiarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

13.7. Informacje o klasie odpornoici poiarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z §226 WT strefe pozarowa stanowi budynek lub jego czg$¢ oddzielona od innych budynkdw lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia pozarowego.

Istniejacy budynek po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania bedzie stanowit dwie strefy pozarowe — ZLV i ZLIII.

Wszystkie elementy budynku wykonaé z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Do wykonczenia wnetrz
zostana zastosowane materiaty co najmniej trudno zapalne. Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane
do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadania w przypadku pozaru w czasie krétszym niz
wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej, odpowiednio do klasy odpornosci
pozarowej budynku, w ktérym s3 one zamocowane, tj. dla budynku — 30 min.
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13.7.1. Centrum Specjalistyczne — strefa ZLIII

Zgodnie z §212 ust. 2 Rozporzadzenia MI w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 z pdzn. zm.) wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ZLIII, niskiego (N) to ,C”, a

dla ZLV klasa ,,C”".

Jednakze, zgodnie z §212 ust. 3 dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku o jednej

kondygnacji nadziemnej do klasy ,,D”.

Dla strefy ZLIlI przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku ,D” a w zwigzku z tym nastepujgce klasy odpornosci

ogniowej elementéw budynku:

o gféwna konstrukcja nosna: R30

o konstrukcja dachu: (-)

o Strop: REI30

o Sciana zewnetrzna: EI30 (0<i)
o Sciana wewnetrzna: (-)

o przekrycie dachu: (-)

13.7.2. Dom gosci — strefa ZLV

Dla strefy ZLV przyjeto klasg odpornosci pozarowej budynku ,,C” a w zwigzku z tym nastepujace klasy odpornosci

ogniowej elementéw budynku:

o gféwna konstrukcja nosna: R60

o konstrukcja dachu: R15

o strop: REIGO

o Sciana zewnetrzna: EI30 (0<i)
o Sciana wewnetrzna: El15

o przekrycie dachu: RE15

13.7.3. Oddzielenie ppoz.
Przyjeto nastepujgce klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego oraz ich zamknieé (§232 ust. 4)
— przyjeto dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,,C”:

o elementy oddzielenia przeciwpozarowego:

= Scian: REI120

= stropow w ZL: REI6O
o drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia p.poz: EI60S/EI60
o drzwi z przedsionka przeciwpozarowego:

®  na korytarz i do pomieszczenia: EI30

=  na klatke schodowg: E15
o  wypetnienia otworéw w Scianie: EI60/E60

13.7.4. Kottownia na paliwo gazowe
Kottownia na paliwo gazowe o mocy cieplnej do 30kW w budynku niskim nie wymaga specjalistycznych zabezpieczen

ppoz. (§220 ust.1).

13.8. Informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym

pomieszczen zagrozonych wybuchem
W obiekcie nie przewiduje sie stref ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Nie przewiduje sie wystgpowania w przestrzeniach zewnetrznych stref zagrozenia wybuchem.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie

Na terenie obiektu dtugos¢ przejé¢ ewakuacyjnych nie zostanie przekroczona w stosunku do obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw, tj. 30 m (w tym maksymalnie 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) oraz nie bedzie prowadzita
przez wigcej niz 3 pomieszczenia facznie — szerokos¢ przejscia nie mniej niz 0,9 m.

Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku przy jednym dojsciu nie przekroczy wymaganej przy jednym dojéciu
—30 m (w tym maksymalnie 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej).
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Ewakuacja poziomymi i pionowymi drogami: uktadem korytarzowym i wyjsciem gtéwnym (drzwi szer. 1,2m otwierane
na zewnatrz) na zewnatrz budynku.

Parametry drég ewakuacyjnych:

e  Szerokoéé¢ drogi ewakuacyjnej dla mniej niz 20 oséb szerokos¢ min. 1,2m —1,215m;

e wysokos$é min. 2,2m;

e skrzydta drzwi po ich catkowitym otwarciu nie bedg zaweza¢ wymaganej minimalnej szerokos$ci drogi
ewakuacyjnej;

e wyjscie na zewnatrz budynku otwierane na zewnatrz;

e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej EI15 (jak dla Scian wewnetrznych i min.
EI15 §241 ust.1).

Brak jest pomieszczeri, w ktérych jednoczesnie moze przebywaé wiecej niz 50 osdb, ani pomieszczer gdzie bedzie
przebywato ponad 6 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Budynek zostanie wyposazony w o$wietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) zgodnie z wymaganiami PN.

13.10. Informacje o doborze urzadzer przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

13.10.1. Stosowanie stalych urzqdzert gasniczych zwiqzanych na stafe z obiektem

Brak wymogu.
(§ 27 ust.1 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 109 poz. 719)

13.10.2. Stosowanie stalych urzqdzeri gasniczych wodnych

Brak wymogu.
(§ 27 ust.2 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719)

13.10.3. Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej

Brak wymogu.
(6 28 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 109 poz. 719)

13.10.4. Stosowanie d?wiekowego ostrzegawczego systemu sygnalizacji pozarowej

Brak wymogu.
(§ 29 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719)

13.10.5. Instalacja wodociqgowa przeciwpozarowa

Brak wymogu.
(§ 19 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719)

Centrum Specjalistyczne zostanie wyposazone w:
e przeciwpozarowy wyfacznik pradu odtaczajacy napiecie w catym budynku zlokalizowany w poblizu gtéwnego
wejécia i odpowiednio oznakowany (§183 ust. 2);
e samoczynnie zataczajace sie o$wietlenie ewakuacyjne (dotyczy gtéwnie korytarzy i klatki schodowej);
e podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych GP-6 ABC na kazde 100m? powierzchni strefy
pozarowej;
Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe beda posiadaty stosowne dopuszczenie oraz protokoty ich odbioru
i sprawnosci.

13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatari ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatahi oraz

diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
Podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych GP-6 ABC na kazde 100m?* powierzchni strefy pozarowe;j.
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13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo poiarowe, w tym informacje

o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Zgodnie z § 12 ust. 1 (Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz. U. nr 124 poz. 1030) do projektowanej przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku na poradnie psychologiczno-pedagogiczng nie jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowe;j.

Dojazd pozarowy do budynku — ul. Kosciuszki. Teren nie jest ogrodzony. Droga wewnetrzna isthiejgca o szerokosci
minimum 5m. Dojscie do budynku istniejgce o szerokosci minimum 1,5m.

13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody (art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej) w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.

13.14. Uwagi koncowe

Wymiary podstawowe zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz. U Nr 75, poz. 690 z péin.
zm.), nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykoriczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych
i drzwiowych jako wymiary w Swietle oscieznicy. Szeroko$¢é uzytkowg schoddéw (biegéw i spocznikdw) nalezy rozumieé
jako szeroko$¢ w Swietle poreczy (pochwytdw), ktéra nie moze byé pomniejszona przez urzadzenia i elementy budynku,
takie jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

Na dziert odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty dopuszczajgce materiaty i elementy
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty, zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia)
oraz protokoty zwierajgce wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzenia przeciwpozarowych,
w szczegélnosci: instalacji elektrycznych i odgromowych, natezenia oswietlenia awaryjnego, cisnienia i wydajnosci
hydrantéw, a takze wymagane prawem os$wiadczenia kierowania budowy. Wszystkie elementy budowlane
charakteryzujace sie nosnoscia, szczelnoscia i izolacyjnoscig ogniowa (R E 1) powinny byé wykonane jako rozwigzania
systemowe, oferowane przez ich producentéw.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo
Nie dotyczy.

arch. Sylwia Mielnik

9/WPOKK/ZOZQ
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Inwestycja: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejagcego budynku na Centrum Specjalistyczne SOS - poradnie wspierajaca dzieci

iich rodziny
Lokalizacja: ul. Kosciuszki 48R w Karlinie, dz. nr 2/5; obreb 0004 Karlino
Opracowanie: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

II.LPROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - SPIS RYSUNKOW

PB-A-01 — Rzut parteru

PB-A-02 — Rzut strychu

PB-A-03 — Rzut dachu

PB-A-04 — Przekroje

PB-A-05 - Elewacja potudniowa i wschodnia
PB-A-06 — Elewacja pé6tnocna i zachodnia
I1-A-01 — Rzut parteru — stan istniejacy

I-A-02 - Rzut strychu — stan istniejacy

I-A-03 — Rzut dachu — stan istniejgcy

I1-A-04 - Przekroje — stan istniejgcy

I-A-05 - Elewacja potudniowa i wschodnia - stan istniejacy

I-A-06 — Elewacja pétnocna i zachodnia — stan istniejgcy
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mgr inz. arch. Sylwia Mielnik
upr.bgd. nr 39/WPOKK /2020

o ' upr: byfd. nr 39/1WPOKK 42020
IZBA ARCHITEKTOW N S ON P

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ didheznej

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 112/Pbo/WP-OKK/2020 Poznan, dnia 23 lutego 2021 r.

DECYZJA nr 38/WPOKK/2020

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach
zawodowych architekiéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117,),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 12 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Sylwia Urszula Mielnik
urodzona w dniu 14 grudnia 1988 r. w Kolobrzegu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainosci architektonicznej do projekiowania bez ograniczefi.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzieinei
funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

i) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowianych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w caio$ci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Strona 1 z2

61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56, Telffax: 618 55 08 46. E-mail wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ PCLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

i
1. Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna oy e ‘/’“W‘ o
2. Wiceprzewaodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Stefan Bajer o ;}"

/
3. Wiceprzewodniczgcey Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski /W/Z/‘W
4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak ., il o<
5. Czionek Komisji: mgr inZ. arch. Jacek Butat ..,4:.1 e T
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz L ey
™ . 2 . %@é

7. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska F'o L bl /, -
8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieifski
9. Czionek Komisiji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
QOtrzymuig:
1. Sylwia Urszula Mielnik 61-131 Poznan, ul. Katowicka 35/9
2. Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4. ala
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwia Urszula Mielnik
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 39/WPOKK/2020,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0902.

Cztonek czynny od: 07-07-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2024 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0902-B4CD-F482-D265-D18Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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JACHODNIOPOMORSKA mgr inz. arch. Sylwia Mielnik
O KREGO v‘ A
I1ZBA INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK-0054-0011(3)/13 Szczecin, - czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 1. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr ini. Joanna Maria Laskowska-Bury
urodzona dnia 07 lutego 1983 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0006/POOK/13

w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczesn.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczefi uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architekioniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiekiu,
zgodnie z § 17 wust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzorn autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
f

N i
mgr inz. Mieczyslaw Oharzg{wski
Przewodniczacy OKK

= -
:/f % R

mg; inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca P;&zewodniczqcegq}Q_I_(K

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymujg:

1. Pani Joanna Maria Laskowska-Bury

ul. Hugo KoHataja 12B/10

75-448 Koszalin

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB

OKK —aa

AW



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5KE-TM8-5ZZ *

Pani Joanna Maria LASKOWSKA-BURY o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0077/14

adres zamieszkania ul. Hugo Kottgtaja 12 B/10, 75-448 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.







